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Head Rail End Cap/
Tapa de extremo del riel superior



1a. Insert end caps (EE) into each end of bottom rail.
Inserte las tapas de extremo del riel inferior (EE) en cada 
extremo del riel inferior.

1b. Insert end caps (FF) into each end of head rail.
Inserte las tapas de extremo (FF) en cada extremo del riel
superior.

2a. For inside mounting, clip the mounting brackets (AA) onto the 
headrail of shade (A). Hold shade (A) in place and make pencil 
mark at the rear of each mounting bracket (AA). Remove the 
mounting brackets (AA) from the headrail. Predrill the screw 
holes and then secure the mounting bracket (AA) to the wall or 
window molding with large screws (BB).

para montaje interior, coloque la abrazadera de montaje (AA)  
sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A) en 
su lugar y usando un lápiz 
haga una marca en la 
parte posterior de cada 
abrazadera de montaje 
(AA). Saque las abraza-
deras de montaje (AA) del 
cortinero y alíneekas con 
las marcas. Taladre 
previamente los crificios 
para los tornillos. Fije cada 
abrazadera de montaje 
(AA) con los tornillos para 
madera (BB).

2b. For outside mounting, clip the mounting (AA) onto the headrail 
of shade (A). Hold shade (A) level at the height desired and 
center it over the window opening. Mark the exact location of 
each mounting bracket (AA) with a pencil. Remove the 
mounting brackets (AA) from the headrail of shade (A). Predrill 
the screw holes and then securing bracket (AA) to the wall or 
window molding with large screws (BB).

Para montaje exterior, coloque la abrazadera de montaje (AA) 
sobre el cortinero de persiana (A). Sostenga la persiana (A)

a la altura deseada y 
céntrela sobre la aber tura 
de la ventana. Use un lápiz 
para marcar la ubicación 
exacta de cada abrazadera 
de montaje (AA). Retire las 
abrazaderas de montaje 
(AA) del cortinero de 
persiana (A) Taladre 
previamente los orificios 
para los tornillos. Atornille 
cada abrazadera de montaje 
(AA) en la pared o en la 
moldura de la ventana con 
los tornillos para madera 
(BB).

3. Lift the headrail of shade (A) into position such that the inner 
front edge of the headrail slides into the slot at the front of each 
mounting bracket (AA). Push the headrail upward until the 
flexible tab at the bottom of each mounting bracket (AA) snaps 
onto the back of the headrail. Check carefully to assure each 
mounting bracket (AA) is properly snapped into place.

Levante el continero de persiana (A) hasta colocarlo de tal 
forma que el extremo frontal interior del continero se deslice en 
la ranura en la parte frontal de cada abrazadera de montaje 
(AA). Presione el continero 
de persiana hacia arriba 
hasta que la lengüeta flexible 
en la parte inferior de cada 
abrazadera de montaje (AA) 
ingrese en la parte posterior 
del continero de persiana. 
Verifique con cuidado para 
asegurarse de que cada 
abrazadera de montaje (AA) 
haya ingresado en su lugar.

4. Install wand (B) by
GRIPPING AND PULLING 
the wand tilter, located on 
the left hand side of blind (A) 
headrail, and hook wand (B) 
into the wand tilter.
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5. OPTIONAL:  To install hold down brackets (DD), lower blind(A)
to desired position. Screw hold down brackets (DD) into wall or 
window sillusing medium screws (CC) and attach blind (A) to 
the hole in the cap on bottom rail.

OPCIONAL:  para instalar los soportes de fijación inferior(DD),
baje la persiana (A) a la posición deseada. Atornille los 
soportes de fijación inferior (DD) a la pared o al alféizar de la 
ventana con tornillos medianos (CC) y fije la persiana (A) a 
partir del orificio en la tapa del riel inferior.

1. Raise or lower the blind (A) by gripping the 
bottom rail and lifting or lowering the bottom 
rail to the desired height.

Para subir o bajar la persiana (A), sostenga 
el riel inferior y levante o baje el riel inferior 
hasta la altura deseada.

2. Open or close the blind (A) slats by turning the wand (C) until the alats are opened or 
closed to the desired amount.

Abra o cierre los listones de la persiana (A) girando la vara (C) hasta que los listones se 
abran o cierren a la cantidad deseada.

Instale la varilla (B)
SOSTENIENDO Y JALANDO 
el dispositivo para inclinar la 
varilla ubicado a la izquierda 
del cortinero de la persiana (A) 
y enganche la varilla (B) en el 
dispositivo para inclinar la 
varilla.
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